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Motor

Potencia

Torque

Altura

Ancho

Distancia entre ejes 

Largo

Peso Vehicular

Peso Bruto Vehicular

Capacidad de carga

Transmisión

Tracción

Suspensión delantera

Suspensión trasera

Dirección

Tipo de Rin

Tamaño de Rin 

Tanque de combustible

Neumáticos

Motor HEMI® 5.7 L V8 VVT

360hp @ 5,150 rpm

390lb-ft @ 4,250 rpm

1,761 mm

1,943 mm

2,914 mm

4,822 mm

2,315 kg

3,084 kg

640 kg

Automática Electrónica de 8 velocidades 

4x4 Select-Terrain®

Suspensión independiente de aire, horquillas, resorte neumático y amortiguador 

con barra estabilizadora

Suspensión Multi-link de aire, resorte neumático, amortiguador con barra 

estabilizadora

Asistida eléctricamente

Aluminio Pulido

20”

93 L

P265/50 R20

ESPECIFICACIONES DEL VEHÍCULO
JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED LUJO V8 4X4 2021

ANTI-ATENTADO

ARMA BLINDAJECALIBRE Y MUNICIÓN

Ak 47 7.62 X 39 AP*

7.62 X 31  AP*

AR 15 5.56 X 45 AP*

(M 16 A2, M 193 Y REM.)

(OJIVA AP SS 109)

FAL 7.62 X 51 AP*

(M - 80, M60, G - 3 , FN, M14 )

30 - 06 7.62 X 63

B6 PLUS

*AP = BALA CON NUCLEO DE ACERO, PENETRANTE DE BLINDAJE.

•Techo 

•Pared de fuego

•Quinta puerta

•Cofre

•Traslapes

•Piso con fibras de aramida Twaron® (Certificado 2 granadas de fragmentación DM51 cada 40 cms2)

En las cuatro puertas: piloto, copiloto, 2 habitáculo trasero

ESPECIFICACIONES DEL BLINDAJE
B6 PLUS Norma Europea CEN 1063

Blindaje 

Carrocería
Blindaje en acero balístico

Cristales

•Cerchas de techo

•Postes

•Conchas

•Costados

•Salpicaderas

•Retrovisores

•Corona de toldo

•Espacios de arneses

•Radiador

•Puertas a 45° y 90°

•Cinturones de seguridad

•Costados de pared de fuego

•Carter y parte baja de motor
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•Suspensión reforzada  •Runflats  •Bizagras reforzadas  •Intercomunicador Interno y externo  •Sirena  •Gas pimienta    

ACCESORIOS INCLUIDOS

•Blindados de 50 mm (embutidos y puertas delanteras operables 20 cm.)


